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FAGAVDELINGEN TRAFIKK OG MILJØ  

  

FORORD  
  

TS-inspeksjonen er gjennomført på oppdrag fra Viken fylkeskommune, seksjon for Trafikk og miljø. 

Følgende strekning ble inspisert: fv. 1436 Drammensveien fra krysset med Engelsrud terrasse til 

krysset med Gamle Drammensvei i Asker og Lier kommune. Hensikten med inspeksjonen var å 

identifisere punkt hvor det er behov for å gjennomføre tiltak for å bedre trafikksikkerheten.  

Inspeksjonen ble gjennomført juni 2023 av Besian Kadri, Fatlum Bislimi og Kristin Pedersen fra seksjon 

for Trafikk og Miljø, Terje Vines og Mats Flaathen fra seksjon for Drift og vedlikehold Vest og Rune 

Rian og Daniel Salbu fra Asker kommune. TS-inspeksjonen er bestilt på oppdrag fra Inger Marie Holst 

fra Samferdselsplanlegging og forvaltning Viken vest. TS-inspeksjonen ble ledet av Kristin Pedersen 

(revisjonsleder), og rapporten er skrevet av Besian Kadri.   

  

Oslo, oktober 2023.   
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VEDLEGG 1: Prosjektark – Fv. 1436 Drammensveien, Engelsrud terrasse - Gamle Drammensvei  

  

    

1. INNLEDNING  
  

1.1 Bakgrunn for TS-inspeksjoner  
  

Erfaringer fra gjennomførte TS-inspeksjoner i Norge viser at mange veier har utformingsfeil som kan 

føre til alvorlige ulykker. Formålet med en TS-inspeksjon er derfor å utbedre den  

trafikksikkerhetsmessige standarden på eksisterende vei, ved å identifisere og luke ut farlige forhold, 

feil og mangler langs veien som kan føre til ulykker med drepte eller varige skadde trafikanter.  
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1.2 Beskrivelse av strekningen som ble inspisert  
  

Strekningen som ble inspisert var fv. 1436 Drammensveien fra krysset med Engelsrud terrasse til 

krysset med Gamle Drammensvei.  

Denne strekningen bærer preg av å være en hovedvei i middels tett og spredt bebyggelse, med to 

kjørefelt og fartsgrense som varierer mellom 40 og 60 km/t. I østenden av strekningen avsluttes gang- 

og sykkelvei ved Engelsrud terrasse. Videre vestover er det ikke noe tilbud for gående og syklende 

frem til Bråtaveien, helt i vestenden av strekningen. Herfra er det en kort strekning med gang- og 

sykkelvei på sørsiden av fylkesveien og en kort strekning med fortau på nordsiden av fylkesveien. 

Mellom disse to løsningene er det ingen tilrettelagte kryssingspunkter eller gangfelt.  

Det er mange avkjørsler langs strekningen med dårlig sikt på grunn av busker og trær og noen av disse 

er også noe utflytende. Det er noen få T-kryss der ett av disse har venstresvingefelt.  

På enkelte deler av strekningen står det trær med stammediameter over 15 cm, fjellskjæringer med 

utstikkende partier på over 30 cm og trestolper uten avskjæringsledd innenfor sikkerhetssonen. Det 

er også noen bratte skråninger og bekker i kulverter innenfor sikkerhetssonen. Noen steder er disse 

forholdene beskyttet med rekkverk, men det er et gjennomgående problem at det er valgt for korte 

rekkverk.  

1.3 Grunnlagsdata  
  

Strekningen som ble befart var fv. 1436 Drammensveien fra krysset med Engelsrud terrasse til krysset 

med Gamle Drammensvei. Dette er til sammen en strekning på ca. 2,4 km. Strekningen ligger i spredt 

og middels tett bebyggelse og er hovedvei. Fartsgrensen varierer mellom 40 og 60 km/t og dermed 

varierer også sikkerhetsavstanden og frisikten som vist i tabellen under.  

Fartsgrense  40 km/t  60 km/t  

ÅDT  5000-9200  5000-9200  

Sikkerhetsavstand  4 m  5 m  

Frisikt avkjørsel  30 m  60  

Frisikt kryss  36 m  72 m  

  

1.4 Grunnlagsdokumenter  
  

 N100 Veg- og gateutforming  

 N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr  

 V124 Teknisk planlegging av veg- og tunnelbelysning  

 V160 Vegrekkverk og andre trafikksikkerhetstiltak  

 N300 Trafikkskilt  

 V720 Trafikksikkerhetsrevisjon og inspeksjoner  
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2. GJENNOMFØRING AV TS-INSPEKSJONEN  

  
2.1 Arbeidsopplegg  
  

TS-inspeksjonen ble gjennomført 1. Juni 2023 av representanter fra Viken fylkeskommune og Asker 

kommune. Strekningen ble befart med bil og til fots, og underveis ble feil og mangler ved 

vegstrekningen identifisert og forslag til løsning ble diskutert. Funnene ble dokumentert på kart og 

med bilder.  

  

2.2 Tiltak  
  

Det er foreslått både strakstiltak og tiltak som krever ytterligere planlegging og utredning. Alle 

funnene med foreslåtte tiltak er representert på egne prosjektark i vedlegg.  

    

3. TRAFIKKULYKKER MED PERSONSKADE 2012-2022  
  

3.1 Strekningen fv. 1436 Drammensveien fra krysset med Gamle Drammensvei til  

Engelsrud terrasse  
  

I perioden 2012-2022 har det skjedd 9 trafikkulykker med personskade på strekningen ifølge 

Straksregisteret. Tabellen nedenfor viser hvordan ulykkene har fordelt seg utover de forskjellige år, 

samt antall skadde og drepte personer.  
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År  Antall 

ulykker  

Antall 

drepte/skadde  

Antall 

drepte  

Antall hardt 

skadde  

Antall lettere 

skadde  

2012  1  0  0  0  2  

2013  0  0  0  0  0  

2014  0  0  0  0  0  

2015  1  0  0  0  1  

2016  1  0  0  0  1  

2017  1  0  0  0  1  

2018  2  0  0  0  4  

2019  1  0  0  0  1  

2020  0  0  0  0  0  

2021  1  0  0  0  2  

2022  1  0  0  0  1  

Totalt  9 0  0  0  13  

  

Totalt har 13 personer blitt skadet i disse 9 ulykkene, hvorav alle personer lettere skadet.  

Av de 9 ulykkene var det 2 kryssulykker, 4 utforkjøringsulykker, 1 påkjøring bakfra-ulykker, 2 

møteulykker. Kryssulykkene skjedde i krysset Drammensveien x Gml. Drammensvei ved Kiwi Lier og 

krysset fv. 1436 x Grobråtenveien. Første var avsvinging fra motsatte kjøreretninger og den andre var 

påkjøring bakfra ved høyresving.    

De fleste ulykkene skjedde i dagslys på tørr, bar vei i opphold og god sikt.  

Tre av ulykkene var med motorsykkel innblandet, 1 med sykkel og de resterende ulykkene med bil.  

    

4. OPPSUMMERING AV INSPEKSJONEN  
  

Til sammen avdekket befaringen 24 punkter, som alle er blitt beskrevet på hvert sitt prosjektark. 

Tabell 1 viser hvordan punktene har fordelt seg i forhold til sannsynligheten for en ulykke, og 

konsekvensen ved en ulykke. Tabell 2 viser hvordan de 24 punktene har fordelt seg i forhold til om 

funnet er avvik, feil eller merknad, samt om det kan forventes at tiltaket er et strakstiltak eller om det 

krever ytterligere planlegging og utredning.  
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Frekvensen av vurdert alvorlighetsgrad fra registrerte punkter på strekningen  

Konsekvens/ sannsynlighet  Lettere  Alvorlig  Meget alvorlig/drept  

Liten  3  7  12  

Middels  0  1  1  

Høy  0  0  0  

Tabell 1.  

  

Frekvensen av anmerkninger fra registrerte punkter på strekningen   

Avvik:  18  Feil:  2  Merknad:  4  

Tabell 2.  

  

Enkelte punkter går igjen for strekningen for begge kjøreretningene. Dette gjelder:  

 Feil rekkverksavslutninger  

 For korte rekkverk  

 Trær og trestolper innenfor sikkerhetssonen  
Busker og trær som dekker for sikt  



Punkt nr.: 1

Avvik: Feil: Merknad:

Alvorlighetsgrad

Konsekvens→

Sannsynlighet↓

Liten

Midddels

Høy

(Kryss av i aktuell rute)

Lettere Alvorlig Mege alvorlig/drept

X

Sette opp tosidig belysning ved tilrettelagt 

kryssingspunkt.

TS-INSPEKSJON

Strekning
 S2D1 m4950

Vegident.:

Fv. 1436

Situasjonsbeskrivelse: Bilde

Ved bussholdeplass Engelsrud terasse er det et 

tilrettelagt krysningspunkt som mangler ekstra 

belysning. Dårlige belyste kryssingspunkt for 

gående har meget høy  ulykkesrisiko. For å 

trygge kryssingspunktet anbefaler håndbok 

V127 at det etableres belysning ved tilrettelagte 

kryssingspunkt.

X

Beskrivelse av tiltak: Skisse av tiltak



Punkt nr.: 2

Avvik: X Feil: Merknad:

Alvorlighetsgrad

Konsekvens→

Sannsynlighet↓

Liten

Midddels

Høy

Vikepliktskiltet skal stå 2 m over kjørebanen i 

henhold til håndbok N300.

TS-INSPEKSJON

Strekning
 S2D1 m4950

Vegident.:

Fv. 1436

Situasjonsbeskrivelse: Bilde

Ved kryss Drammensveien x Engelsrud terrasse 

står det et vikepliktskilt som er for lavt, det er 

kun 1,6 m over kjørebanen.

Beskrivelse av tiltak: Skisse av tiltak

(Kryss av i aktuell rute)

Lettere Alvorlig Mege alvorlig/drept

X



Punkt nr.: 3

Avvik: Feil: X Merknad:

Alvorlighetsgrad

Konsekvens→

Sannsynlighet↓

Liten

Midddels

Høy

Lettere

X

Mege alvorlig/dreptAlvorlig

(Kryss av i aktuell rute)

TS-INSPEKSJON

Bilde

Strekning

Vegident.:

S2D1 m5139

Beskrivelse av tiltak:

1. Vurdere å fjerne bussholdeplass, det er ikke 

langt å gå til neste holdeplasser som er tryggere 

utformet. Og det er bedre om de går interne 

boligveier (Engelsrud terasse og 

Grobråtenveien) bort til busslomme med eget 

venteareal enn å krysse her hvor det er dårlig 

sikt og kun et skilt for busstopp. 2. Justere 

sideterreng og fjerne trær på vestsiden av 

avkjørsel for å sikre frisikt.  

1. Bussholdeplass Grobråtenveien nord er 

plassert i avkjørsel og rett før kurve. Når bussen 

stopper her er det fare for møteulykker mellom 

biler som kjører forbi bussen og motgående 

trafikk. I tillegg er det ikke noe venteareal, noe 

som fører til at busspassasjerer må stå å vente i 

grøfta. 2. Trær og busker rundt avkjørselen til 

Drammensveien 1005 gjør at man får dårlig sikt 

når man skal kjøre ut, siktkravet er 4x60 m. 

Skisse av tiltak

Situasjonsbeskrivelse:

Fv. 1436



Punkt nr.: 4

Avvik: X Feil: Merknad:

Alvorlighetsgrad

Konsekvens→

Sannsynlighet↓

Liten

Midddels

Høy

(Kryss av i aktuell rute)

Lettere Alvorlig Mege alvorlig/drept

X

1. Fjerne sikthindrende busker og trær i krysset. 

Det er utfordrende å få tilfredsstillende sikt i 

avkjørselen pga avkjørselens utforming, men 

sikthindrende busker og trær bør holdes nede.  

2. Det må settes opp rekkverk foran trestolpen 

ved krysset. Rekkverket kobles sammen med 

eksisterende rekkverk i vestende ved S2D1 

m5262. I østenden avsluttes rekkverket ved at 

det føres inn i krysset (hvis mulig svinges 

rekkverket ut 1:10 før krysset) og avsluttes med 

kort nedføring utenfor sikkerhetssonen, se figur 

nedenfor fra håndbok V160.

TS-INSPEKSJON

Strekning
S2D1 m5208

Vegident.:

Fv. 1436

Situasjonsbeskrivelse: Bilde

1. Dårlig sikt i kryss med Grobråtenveien og 

avkjørsel på motsatt side av krysset. 2. Det står 

en trestolpe som er påkjørselsfarlig ved 

vestsiden av krysset som er innenfor 

sikkerhetssonen (5m), se bilde nedenfor.

Beskrivelse av tiltak: Skisse av tiltak



Punkt nr.: 5

Avvik: X Feil: Merknad:

Alvorlighetsgrad

Konsekvens→

Sannsynlighet↓

Liten

Midddels

Høy

(Kryss av i aktuell rute)

Lettere Alvorlig Mege alvorlig/drept

X

1. For å få tilstrekkelig sikt gjennom kurven må 

store deler av fjellskjæringen fjernes. Dette blir 

kostbart og vanskelig å få til siden det ligger en 

eiendom på toppen av fjellskjæringen. 2. De 

utstikkende partiene i fjellskjæringen i 

innerkurven bør pigges og renskes bort hvis det 

er mulig.

TS-INSPEKSJON

Strekning
S2D1 m5266

Vegident.:

Fv. 1436

Situasjonsbeskrivelse: Bilde

1. Like vest for krysset mellom Drammensveien 

og Grobråtenveien er det manglende stoppsikt 

gjennom kurven i vestgående retning. 2. I tillegg 

er det fjellskjæringer med utstikkende partier på 

over 30 cm innenfor sikkerhetssonen som kan 

være påkjørselsfarlig. 

Beskrivelse av tiltak: Skisse av tiltak



Punkt nr.: 6

Avvik: X Feil: Merknad:

Alvorlighetsgrad

Konsekvens→

Sannsynlighet↓

Liten

Midddels

Høy

(Kryss av i aktuell rute)

Lettere Alvorlig Mege alvorlig/drept

X

1. Det er utfordrende å få tilfredsstillende sikt i 

avkjørselen pga avkjørselens utforming, men 

sikthindrende busker og trær bør holdes nede.  

2. Det bør fylles opp med løsmasser rundt 

enden på steinmuren slik at den ikke får en 

påkjørselsfarlig ende. 3. For å få bedre 

innfesting av rekkverket bør skulder heves og 

man bør bytte ut de mest utsatte 

rekkverksstolpene med lengre rekkverksstolper 

( lengde ≥ 1,2 m). Eventuelt kan man benytte 

tettere stolpeavstand, hvis rekkverket er 

godkjent for dette.

TS-INSPEKSJON

Strekning
S2D1 m5332

Vegident.:

Fv. 1436

Situasjonsbeskrivelse: Bilde

1. Ved Drammensveien 1013 er det en avkjørsel 

med dårlig sikt i retning vest, kravet er 4 x 60 m. 

2. Like øst for avkjørselen er det en steinmur 

med butt ende som er påkjørselsfarlig, se bilde 

nedenfor. 3. Rekkverket på motsatt side av 

avkjørselen mangler innfestning for stolper og 

skulder har rast ut mellom asfalt og rekkverk. 

Det er en høy og bratt skråning bak rekkverket.                                                                                                    

Beskrivelse av tiltak: Skisse av tiltak



Punkt nr.: 7

Avvik: X Feil: Merknad:

Alvorlighetsgrad

Konsekvens→

Sannsynlighet↓

Liten

Midddels

Høy

Sette opp N2-rekkverk fra S2D1 m5455-S3D1 

m0019, 45 m total lengde. I østenden avsluttes 

rekkverket med forankring i sideterreng, med 

maks retningsendring av rekkverket på 1:10 til ≥ 

1 m og deretter maks 1:5 for rekkverk med 

deformasjonsbredde < 0,6 m. Hvis 

deformasjonsbredde er > 0,6 m så kan man ha 

maks retningsendring på 1:5. I vestenden 

avsluttes rekkverket inn i avkjørselen til 

Drammensveien 301 og føres ned med kort 

nedføring utenfor sikkerhetssonen. 

TS-INSPEKSJON

Strekning
 S2D1 m5483

Vegident.:

Fv. 1436

Situasjonsbeskrivelse: Bilde

I vestgående retning ved kommunegrensen 

mellom Asker og Lier er det en bekk som renner 

i en stikkrenne under fylkesveien som har 

påkjørselsfarlig utforming.  I tillegg er 

kommuneskilt for Lier kommune plassert på 

skiltstolper som ikke er påkjøringsvennlige og 

det står et gammelt fylkesgrenseskilt i stein som 

er påkjøringsfarlig innenfor sikkerhetssonen på 

5 m. 

Beskrivelse av tiltak: Skisse av tiltak

(Kryss av i aktuell rute)

Lettere Alvorlig Mege alvorlig/drept

X



Punkt nr.: 8

Avvik: X Feil: Merknad:

Alvorlighetsgrad

Konsekvens→

Sannsynlighet↓

Liten

Midddels

Høy

(Kryss av i aktuell rute)

Lettere Alvorlig Mege alvorlig/drept

X

1. Sette opp N2-rekkverkfra S2D1 m5470-S3D1 

m55, totalt ca. 70 m. I vestenden avsluttes 

rekkverket med en ettergivende rekkverksende 

ved avkjørsel Drammensveien 300. I østenden 

kobles rekkverket sammen med eksisterende 

rekkverk. Det må velges et rekkverk der 

rekkverkets arbeidsbredde ikke går utover 

vertikalvinkelpuktet for skråningen i henhold til 

tabell 4.2.1-4 i N101. Her er det 1,3 m fra 

skulder til vertikalvinkelpunktet. 2. Trær og 

busker i innerkurven fjernes slik at man oppnår 

tilfredstillende stoppsikt. 

TS-INSPEKSJON

Strekning
 S2D1 m5483

Vegident.:

Fv. 1436

Situasjonsbeskrivelse: Bilde

1. I østgående retning ved kommunegrensen 

mellom Asker og Lier er det en bekk som renner 

i en stikkrenne under fylkesveien som har 

påkjørselsfarlig utforming. 2. I tillegg er det 

manglende stoppsikt gjennom kurven pga trær 

og busker.

Beskrivelse av tiltak: Skisse av tiltak



Punkt nr.: 9

Avvik: X Feil: Merknad:

Alvorlighetsgrad

Konsekvens→

Sannsynlighet↓

Liten

Midddels

Høy

(Kryss av i aktuell rute)

Lettere Alvorlig Mege alvorlig/drept

X

Sikthindrende busker og trær fjernes. Se på 

muligheten til å snevre inn avkjørsel som vist på 

skisse.

TS-INSPEKSJON

Strekning
 S3D1 m31

Vegident.:

Fv. 1436

Situasjonsbeskrivelse: Bilde

Avkjørsel til Drammensveien 301 er stor og 

utflytende. Dette gjør at bilister kan holde høy 

fart og ulykker kan oppstå. Det er også dårlig 

sikt pga trær og busker innenfor siktkravet på 4 

x 60 m. 

Beskrivelse av tiltak: Skisse av tiltak



Punkt nr.: 10

Avvik: X Feil: Merknad:

Alvorlighetsgrad

Konsekvens→

Sannsynlighet↓

Liten

Midddels

Høy

(Kryss av i aktuell rute)

Lettere Alvorlig Mege alvorlig/drept

X

Vurdere å fjerne deler av sideterrenget slik at 

sikten gjennom kurven blir bedre.

TS-INSPEKSJON

Strekning
 S3D1 m91

Vegident.:

Fv. 1436

Situasjonsbeskrivelse: Bilde

Manglende stoppsikt gjennom kurve vest for 

grenseskille mellom Asker og Lier. 

Beskrivelse av tiltak: Skisse av tiltak



Punkt nr.: 11

Avvik: X Feil: Merknad:

Alvorlighetsgrad

Konsekvens→

Sannsynlighet↓

Liten

Midddels

Høy

(Kryss av i aktuell rute)

Lettere Alvorlig Mege alvorlig/drept

X

Veiskulder fylles opp slik at høydeforskjellen blir 

mindre enn 30 mm.

TS-INSPEKSJON

Strekning
 S3D1 m91

Vegident.:

Fv. 1436

Situasjonsbeskrivelse: Bilde

Gjennom kurven nedenfor Drammensveien 301 

er det en høy kant mellom asfaltkant og 

veiskulder. Høydeforskjell mellom skulder og 

kjørebane og mellom asfaltert skulder og 

grusskulder skal være mindre enn 30 mm. 

Beskrivelse av tiltak: Skisse av tiltak



Punkt nr.: 12

Avvik: X Feil: Merknad:

Alvorlighetsgrad

Konsekvens→

Sannsynlighet↓

Liten

Midddels

Høy

X

(Kryss av i aktuell rute)

Lettere Alvorlig Mege alvorlig/drept

Sette opp N2-rekkverk fra avkjørsel til 

Drammensveien 294 frem til avkjøring til hytte 

ved østenden av den grusede parkeringsplassen, 

total lengde ca. 160 m. Rekkverket plasseres i 

bakkant av parkeringsplassen, men dette krever 

at søppelskuret må flyttes ut av 

sikkerhetssonen. Da kan rekkverket i  østenden 

avsluttes med forankring med nedføring utenfor 

sikkerhetssonen. I vestenden avsluttes 

rekkverket med en ettergivende rekkverksende 

ved asfaltert venteareal ved Stabæk 

bussholdeplass, se punkt 13. 

TS-INSPEKSJON

Strekning
S3D1 m255

Vegident.:

Fv. 1436

Situasjonsbeskrivelse: Bilde

Nedenfor bolighus ved Drammensveien 301 er 

det en gruset parkeringsplass med et 

påkjørselsfarlig søppelskur. I bakkant av denne 

står det trær med stammediameter over 15 cm 

og det er en bratt skråning som er innenfor 

sikkerhetssonen på 5 m. Like vest for denne 

parkeringsplassen er det en bratt og høy 

skråning med trestolper som er 

påkjørselsfarlige.

Beskrivelse av tiltak: Skisse av tiltak



Punkt nr.: 13

Avvik: Feil: Merknad:

Alvorlighetsgrad

Konsekvens→

Sannsynlighet↓

Liten

Midddels

Høy

(Kryss av i aktuell rute)

Lettere Alvorlig Mege alvorlig/drept

X

Det bør etableres et asfaltert venteareal 

2,7m*10m på vestsiden av avkjørselen som er 

fysisk adskilt fra fylkesveien med kantstein med 

18 cm vis. Se eksempel nedenfor.

TS-INSPEKSJON

Strekning
S3D1 m255

Vegident.:

Fv. 1436

Situasjonsbeskrivelse: Bilde

Ved Stabæk bussholdeplass mangler det et eget 

venteareal for busspassasjerer som er fysisk 

adskilt fra holdeplassen. Her må passasjerer 

vente i avkjørsel eller på skulder.

X

Beskrivelse av tiltak: Skisse av tiltak



Punkt nr.: 14

Avvik: X Feil: Merknad:

Konsekvens→

Sannsynlighet↓

Liten

Midddels

Høy

Alt. 1: Forlenge stikkrenna slik at åpningen 

havner utenfor sikkerhetssonen på 5 m. I tillegg 

må det fylles opp med masser slik at 

sideterrenget er påkjøringsvennlig og trær med 

stammediameter over 15 cm må fjernes. Alt. 2: 

Sette opp N2-rekkverk fra S3D1 m373-m414, 

total lengde 41 m. I østenden avsluttes 

rekkverket inn i driftsavkjørsel og føres ned med 

kort nedføring utenfor sikkerhetssonen. I 

vestenden avsluttes rekkverket inn i avkjørselen 

til Drammensveien 291 og føres ned med kort 

nedføring utenfor sikkerhetssonen.  

TS-INSPEKSJON

Strekning
S3D1 m386

Vegident.:

Fv. 1436

Situasjonsbeskrivelse: Bilde

I vestgående retning like øst for avkjørsel til 

Drammensveien 291 er det en bekk som går i en 

stikkrenne under fylkesveien. Det er en bratt 

skråning ned til stikkrenna. I tillegg står det trær 

med stammediameter over 15 cm innenfor 

sikkerhetssonen på 5 m.

Beskrivelse av tiltak: Skisse av tiltak

(Kryss av i aktuell rute)

Lettere Alvorlig Mege alvorlig/drept

X



Punkt nr.: 15

Avvik: X Feil: Merknad:

Konsekvens→

Sannsynlighet↓

Liten

Midddels

Høy

(Kryss av i aktuell rute)

Lettere Alvorlig Mege alvorlig/drept

X

Alt. 1: Sette ned en kum, fylle opp med masser 

slik at sideterrenget blir 1:3 eller slakere og 

fjerne jernstolper og trær med stammediameter 

over 15 cm. Alt. 2: Sette opp N2-rekkverk fra 

S3D1 m459-m352, total lengde 107 m. I 

vestenden avsluttes rekkverket med forankring i 

sideterrenget. I østenden avsluttes rekkverket 

med nedføring over 12m.  

TS-INSPEKSJON

Strekning
S3D1 m386

Vegident.:

Fv. 1436

Situasjonsbeskrivelse: Bilde

I østgående retning like øst for avkjørsel til 

Drammensveien 291 er det en bekk som går i en 

stikkrenne under fylkesveien. Det er en bratt 

skråning ned til stikkrenna. I tillegg står det trær 

med stammediameter over 15 cm og jernstolper 

innenfor sikkerhetssonen på 5 m.

Beskrivelse av tiltak: Skisse av tiltak



Punkt nr.: 16

Avvik: Feil: X Merknad:

Alvorlighetsgrad

Konsekvens→

Sannsynlighet↓

Liten

Midddels

Høy

(Kryss av i aktuell rute)

Lettere Alvorlig Mege alvorlig/drept

X

Se på muligheten til å snevre inn avkjørsel som 

vist på skisse.

TS-INSPEKSJON

Strekning
S3D1 m425

Vegident.:

Fv. 1436

Situasjonsbeskrivelse: Bilde

Ved Erik Winther-Sørensen import 

(Drammensveien 291) er det en utflytende 

avkjørsel. Dette gjør at bilister kan holde høy 

fart inn og ut, og ulykker kan oppstå.

Beskrivelse av tiltak: Skisse av tiltak



Punkt nr.: 17

Avvik: X Feil: Merknad:

Alvorlighetsgrad

Konsekvens→

Sannsynlighet↓

Liten

Midddels

Høy

X

(Kryss av i aktuell rute)

Lettere Alvorlig Mege alvorlig/drept

Det må settes opp N2-rekkverk fra S3D1 m433-

m520, total lengde 87 m. I østenden bør 

rekkverket avsluttes ved at det føres inn i 

avkjørsel ved Drammensveien 291 og forankres 

med kort nedføring utenfor sikkerhetssonen. I 

vestenden bør rekkverket avsluttes med 

forankring med nedføring over 12m. 

TS-INSPEKSJON

Strekning
S3D1 m477

Vegident.:

Fv. 1436

Situasjonsbeskrivelse: Bilde

I vestgående retning like vest for 

Drammensveien 291 står det en høyspentmast 

innenfor sikkerhetssonen (5m), denne er 

påkjørselsfarlig og må sikres. 

Beskrivelse av tiltak: Skisse av tiltak



Punkt nr.: 18

Avvik: X Feil: Merknad:

Alvorlighetsgrad

Konsekvens→

Sannsynlighet↓

Liten

Midddels

Høy

(Kryss av i aktuell rute)

Lettere Alvorlig Mege alvorlig/drept

X

Det må settes opp N2-rekkverk fra S3D1 m610 - 

m682, total lengde 72 m. I østenden bør 

rekkverket avsluttes med forankring med 

nedføring over 12m. I vestenden bør rekkverket 

avsluttes ved at det føres inn i krysset ved 

Ulvenveien og forankres med kort nedføring 

utenfor sikkerhetssonen.

TS-INSPEKSJON

Strekning
 S3D1 m687

Vegident.:

Fv. 1436

Situasjonsbeskrivelse: Bilde

I vestgående retning like øst for krysset mellom 

fylkesveien og Ulvenveien står det en dobbel 

trestolpe (A-stolpe) innenfor sikkerhetssonen 

som er på 5 m, denne må sikres da den er 

påkjørselsfarlig. 

Beskrivelse av tiltak: Skisse av tiltak



Punkt nr.: 19

Avvik: Feil: Merknad:

Alvorlighetsgrad

Konsekvens→

Sannsynlighet↓

Liten

Midddels

Høy

(Kryss av i aktuell rute)

Lettere Alvorlig Mege alvorlig/drept

X

Rekkverket har ingen funksjon og kan fjernes.

TS-INSPEKSJON

Strekning
S3D1 m857

Vegident.:

Fv. 1436

Situasjonsbeskrivelse: Bilde

Det er satt opp rekkverk ved pendlerparkering 

rett etter E18-rampen. Parkeringsplassene er 

plassert utenfor sikkerhetssonen.

X

Beskrivelse av tiltak: Skisse av tiltak



Punkt nr.: 20

Avvik: X Feil: Merknad:

Alvorlighetsgrad

Konsekvens→

Sannsynlighet↓

Liten

Midddels

Høy

Fjerne eksisterende rekkverk og steiner og 

erstatte med H2-brurekkverk fra S2D1 m1020-

m1030. I østenden har vi ikke nok plass til å få til 

en godkjent løsning, foreslår derfor å forlenge 

med 12 m H2-rekkverk (inkludert 

rekkverksovergang mellom H2-brurekkverk og 

H2-rekkverk) og deretter ny rekkverksovergang 

og avslutte med en ettergivende rekkverksende. 

Dette avhenger av at man tar kontakt med 

grunneier og får snevret inn avkjørselen som er 

der i dag. For å hindre at noen kjører ut i 

bekken, må det etableres en voll fra brua som 

går på skrå inn mot bygget. I vestenden 

etableres det rekkverksovergang og H2-rekkverk 

i lengde 6 m i bakkant av bekken. Så settes det 

opp rekkverksoverganger og N2-rekkverk i en 

lengde på 14 m og avslutte med nedføring over 

12 m. 

TS-INSPEKSJON

Strekning
S3D1 m1026

Vegident.:

Fv. 1436

Situasjonsbeskrivelse: Bilde

I vestgående retning, like vest for 

Drammensveien 281, er det satt opp et rekkverk 

pga bekk som renner i en kulvert under 

fylkesveien. Rekkverket er for kort i begge 

ender, eksisterende rekkverksforlengelse for H2-

rekkverk er for kort, og det har avslutninger som 

ikke er godkjente. I tillegg står det to store 

steiner som er innenfor arbeidsbredden til 

rekkverket.

Beskrivelse av tiltak: Skisse av tiltak

(Kryss av i aktuell rute)

Lettere Alvorlig Mege alvorlig/drept

X



Punkt nr.: 21

Avvik: X Feil: Merknad:

Alvorlighetsgrad

Konsekvens→

Sannsynlighet↓

Liten

Midddels

Høy

(Kryss av i aktuell rute)

Lettere Alvorlig Mege alvorlig/drept

X

Fjerne eksisterende rekkverk og steiner, og 

erstatte med H2-brurekkverk fra S2D1 m1020-

m1030, deretter rekkverksoverganger og H2-

rekkverk i lengde 12 m i forkant og 6 m i 

bakkant av bekken, sett i østgående 

kjøreretning. Så settes det opp 

rekkverksoverganger og N2-rekkverk i lengde 28 

m i forkant og 14 m i bakkant. I begge ender 

avsluttes rekkverket med nedføring over 12m. 

For å få til dette må eksisterende driftsavkjørsel 

ved østenden flyttes mot øst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Vegvisningsskilt bør byttes ut med nytt skilt, 

eksisterende skiltstolper kan beholdes så lenge 

skiltet står bak rekkverket. 

TS-INSPEKSJON

Strekning
S3D1 m1026

Vegident.:

Fv. 1436

Situasjonsbeskrivelse: Bilde

I østgående retning, like vest for 

Drammensveien 281, er det satt opp et rekkverk 

pga bekk som renner i en kulvert under 

fylkesveien. Rekkverket er for kort i begge 

ender, eksisterende rekkverksforlengelse for H2-

rekkverk er for kort, og det har avslutninger som 

ikke er godkjente. I tillegg står det to store 

steiner innenfor rekkverkets arbeidsbredde og 

et slitt vegvisningsskilt på sørvestsiden av 

kulverten på skiltstolper som ikke er godkjente.

Beskrivelse av tiltak: Skisse av tiltak



Punkt nr.: 22

Avvik: Feil: Merknad:

Alvorlighetsgrad

Konsekvens→

Sannsynlighet↓

Liten

Midddels

Høy

(Kryss av i aktuell rute)

Lettere Alvorlig Mege alvorlig/drept

X

Stolpen med bensinpriser må flyttes utenfor 

sikkerhetssonen. Det foreligger en 

reguleringsplan for dette området, tiltak bør 

avventes til man får klarhet i når dette skal 

bygges. 

TS-INSPEKSJON

Strekning
S3D1 m1317

Vegident.:

Fv. 1436

Situasjonsbeskrivelse: Bilde

Ved bensinstasjonen Circle K Lierskogen er det 

veldig store og utflytende avkjørsler og det  

mangler tilrettelegging for gående som skal til 

og fra bensinstasjon, Kiwi og bussholdeplasser. I 

tillegg står det en stolpe med bensinpriser 

innenfor sikkerhetssonen på 4 m som ikke er 

ettergivende. I henhold til håndbok N101 

anbefales det å benytte ettergivende master 

langs veier med fartsgrense 40 km/t.

X

Beskrivelse av tiltak: Skisse av tiltak



Punkt nr.: 23

Avvik: X Feil: Merknad:

Alvorlighetsgrad

Konsekvens→

Sannsynlighet↓

Liten

Midddels

Høy

(Kryss av i aktuell rute)

Lettere Alvorlig Mege alvorlig/drept

X

Ta en gjennomgang av strekningen og fjerne 

trær med stammediameter over 15 cm målt 40 

cm over terrenget.

TS-INSPEKSJON

Strekning

Vegident.:

Fv. 1436

Situasjonsbeskrivelse: Bilde

Generelt punkt: Langs store deler av strekningen 

står det trær med stammediameter over 15 cm 

innenforsikkerhetssonen. Disse er 

påkjørselsfarlige. 

Beskrivelse av tiltak: Skisse av tiltak



Punkt nr.: 24

Avvik: X Feil: Merknad:

Alvorlighetsgrad

Konsekvens→

Sannsynlighet↓

Liten

Midddels

Høy

(Kryss av i aktuell rute)

Lettere Alvorlig Mege alvorlig/drept

X

Trestolper må enten byttes ut med stålmaster 

som er ettergivende eller beskyttes med 

rekkverk.

TS-INSPEKSJON

Strekning

Vegident.:

Fv. 1436

Situasjonsbeskrivelse: Bilde

Generelt punkt: Langs store deler av strekningen 

står det trestolper med diameter over 15 cm 

innenfor sikkerhetssonen på 5 m. I henhold til 

håndbok N101 kan trestolper på eksisterende 

veier med en diameter på ≤ 15 cm målt 40 cm 

over terrenget tillates etter en 

trafikksikkerhetsvurdering. Trestolper med 

diameter over 15 cm er påkjørselsfarlige og må 

enten byttes ut, flyttes utenfor sikkerhetssonen 

eller fjernes.

Beskrivelse av tiltak: Skisse av tiltak


